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OPIS

NSZ to nawiewniki szczelinowe z ruchomymi elementami kieruja-
cymi, nadajace si¢ do montazu w stropach podwieszanych, sktadajg
sie z elementu czotowego o ilosci szczelin od 1 do 4. Zakonczenia
do wyboru jako ptytki lub jako katowniki zakanczajace, z elementami
kierujgcymi strumien, nastawialnymi fabrycznie z mozliwoscig pdz-
niejszego dopasowania do danych warunkéw.

Nawiewnik szczelinowy ma zmienng diugo$¢ gardzieli, a ele-
ment czotowy jest montowany do skrzynki przytacznej dopiero na
budowie.Skrzynka przytaczna na zyczenie moze posiadac izolacje
wewnetrzng z umieszczonym z boku okragtym kré¢cem przytacznym
z przepustnicg regulacyjng nastawiang od strony czotowe;.

Dzieki niewielkiej wysokosci zabudowy, nawiewniki szczelinowe
nadajq sie do niskich przestrzeni migdzystropowych, zwlaszcza do
montazu w stropach podwieszonych. Odznaczajq sie duzg indukcja,
strumienia, przez co osigga sie szybki spadek réznicy temperatury
nawiewu i predkosci przeptywu.

Zalecana rdznica temperatury nawiewu wynosi 10 K. Dzieki sta-
bilnemu strumieniowi nawiewnemu, nawiewniki szczelinowe nadajg
sie do instalacji o statym i zmiennym przeptywie powietrza. Kieru-
nek wptywu powietrza mozna dopasowa¢ do zadanych warunkéw
wewnetrznych. W razie potrzeby zmian kierunky wyptywu, mozna
dokona¢ na miejscu przez obrocenie elementow kierujgcych.

MATERIAT:

Element czotowy, profil dodatkowy i elementy zakoriczajace z
wyttaczanych profili aluminiowych, anodowanych na kolor naturalny
lub lakierowanych proszkowo na kolor z palety RAL. Elementy kie-
rujgce strumien powietrza w wykonaniu standardowym z czarnego
tworzywa sztucznego (polistyren) - kolor podobny do RAL 9005 lub
biatego tworzywa (kolor podobny do RAL 9010).

nawiewniki szczelinowe

KROTKA CHARAKTERYSTYKA

+ mozliwo$¢ jednoczesnego nawiewu powietrza w ptaszczyznie
pionowej i poziome;j

+ wysoki wspotczynnik indukcii

+ mozliwo$¢ dopasowania wyptywu powietrza do zadanych warun-
kéw wewnetrznych

+ elementy kierujace wykonane z wysokiej jakosci tworzywa PCV
w kolorze biatym lub czarnym

*+ nawiewniki wykonane sg z ozdobnych profili aluminiowych

+  mozliwo$¢ montazu pojedynczych nawiewnikdw w szeregu

+  mozliwo$¢ montazu ze skrzynka rozprezng SR/INSZ

+ niewielka wysoko$¢ zabudowy

+ nawiewniki standardowo anodowane na kolor naturalny

+ mozliwo$¢ wykonania dowolnej dtugo$ci na specjalne zamowie-
nie

+ montaz za pomocg sprezynek

KOD ZAMOWIENIA

NSZ-1-SR-P @wooT

dtugos¢: 600 - 1000 - 1200 -
1500 - 1800 - 2000

kierownice powietrza:
B -biate, C - czarne

1 - katownik zakoniczajacy
2 - plytka zakoniczajaca

P - regulacja wydajnosci

skrzynka przytaczna

ilo$¢ szczelin:
1-2-3-4

typ

MONTA"

Nawiewniki szczelinowe NSZ, przystosowane sg do montazu ra-
zem ze skrzynka rozprezng SR/NSZ. Zamocowanie nawiewnika do
puszki nalezy wykonac¢ przy pomocy nitéw lub wkretow, jednocze$nie
pamietajac o uszczelnieniu potgczenia np. uszczelka silikonowa,

Niewielka wysokos¢ zabudowy nawiewnikéw pozwala na stoso-
wanie ich w niskich przestrzeniach migdzystropowych, zwtaszcza do
montazu w sufitach podwiesznych.
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nawiewniki szczelinowe

Wy plyw powietrza
poziomy w prawo

Wy phyw powietrza
poziomy w lewo

Wyplyw powietrza przemienny
skosny

. | A

150 m-—

_1

Wy plyw powietrza przemienny
poziomy
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nawiewniki szczelinowe

A - otwér montazowy
Q - wymiar catkowity

Elementy zakoficzajgce
f— - - L;
—
— I |
bez slementu zakonczajacego slament zakonhczajacy z cbu stron —15 Li—
katownik zakonczajgcy
25 _
1.5 L
plytka zakoriczajaca
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nawiewniki szczelinowe

K townik zakoAczaj cy

Po¢ czenie stykowe

szyna czotowa “F”

element narozny 90°
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nawiewniki szczelinowe

1 trzpieh sprzegajacy

o~ i
7 o
" -+
T Montaz przy liniowym utozeniu naw-
. iewnikow
Regulacja przeptywu od
strony czotowej
Oznaczenla Efektywna predkossé wyplywu
Y s - m: wydajnoéé na 1 mb v, Us V., m¥%h
Vv m3/h - m: wydajnosc na 1 mb v, v
v, Vs: dajnosc calkowita Vot = ———————— [m/s] Vo = ———————— [m/s]
3 o e _ Sur - Ly - 1000 S L; - 3600
Vi nitfh; WydalnoG calkowita L, = diugosé nawiewnika szczelinowego [m]
A m: odstep miedzy dwoma nawiewnikami
Hy m: odstep od stropu do strefy przebywania ludzi
Hi mex m: maks. zasigg strumienia cieplego powietrza Elalctgnm szerokosé szmllny
L m: odleglos¢ od nawiewnika L= A/2 + H
ed lub L = X + Hy 1 Wyptyw powistrza poziomy skosny
T m/s: Srednia w czasie predkosé przeplywu Sett_[mM] 0,0062 0,004
miedzy dwoma nawlewnikami w odstepie H,
e m/s: $rednia w czasie predkosé przeplywu
wzdtuz $ciany w odleglosci L
Naft m/s: efektywna predkosé wyptywu
Atz K: roZnica temperatury migdzy powistrzem
w pomieszczeniu a hawiewanym
At K: réznica migdzy temperaturg pomieszczenia
a temperatura strumienia w odlegloéci L
Aty K: rdznica migdzy temperaturg pomieszczenia
a temperatura, strumienia w odleglosci H,
A B Pa: strata cisnienia catkowitego
Lina dB(A): poziom natezenia diwigku w skali A
Lwne : krzywa graniczna widma natezenia diwieku
Lwnr  Lwnr=Lwnc +2
Lpas Lpnc : cidnienie akustyczne w skali A lub
NC w pomieszezeniu
Lea ~Lya -8dB
AL  dBfoct: wzgledny poziom nateZenia dZwigku
adniesiony do Ly,
Lw  dB/oct: oktawowy poziom natezenia diwieku dia
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nawiewniki szczelinowe

Dane widmowe

Przyldad Srednia
dane: czestotiwosé | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 4000 8000
NSZ -1; wyplyw przemienny skosny Oktawerna [Hz]
dtugosé szczeliny L, = 1000 mm d’émw 20 |20 | 20| 20| 20| 20| 20 | 29
catkowita wydajnosé Vi= 251I/s
$rednica krééca D= 98mm iy 3| 1| 7]|-3|-15|-23|-31-38
szukane: oktawowy poziom natgzenia dzwigku L
dla szuméw przeptywowych Ly dg 32 |3 | 3| 26| 14 6 |-2|-9
Wykres 1. Natezenie dzwieku i strata cisnienia
Ap,=17Pa-1,4 ~ 24 Pa
L wa = 29 dBW
Efektywna predkosé wyplywu Vq:
ks = - 49m/s

Vet = 5-L,-1000 _ 0,0049 - 1,05 - 1000

Wzgledne widma AL dia kata polozenla przepusinicy 0°

efekt. predkosé $rednie czestotliwosci pasma oktawowego
Tvp diugesé wyplywu Hz
mm Vit
m/s 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
) ™ T B =1 =) =14 =13 =10)
1000 2 17 2 7 =10 =30 =43 =46 =52
1500 16 8 6 - 8 - 26 - 36 — 47 -53
500 [} 5 ;] -4 =21 -ap -35 =¥ 1)
1000 3 1 2 7 -8 -22 -34 -42 - 48
NSZ -1 1500 11 6 7 - 5 -20 - 29 -38 - 46
600 3 z 5 =1 —1a —Z1 —28 —a4
1000 5 3 1 7 -3 -15 -23 -31 -38
1500 3 2 6 -2 -13 -20 - 30 —40
600 — 0 3 0 —10 —14 —27 —31
1000 7 -3 0 6 -2 -10 -16 -28 -34
1500 - 3 -1 5 — 1 - g — 16 — 33 — 38
o) s S 3 - = = —ur Cr a
1000 2 20 7 6 -9 -20 -27 -35 - 45
1500 5 8 7z - 5 -18 —26 - 37 —47
00 9 7 6 — —18 —26 —30 — 36
1000 3 14 6 7 -5 -15 -23 -34 -43
NSZ -2 1500 1 5 7 - 3 =14 -22 - 36 —-43
00 0 3 [ = 1 —11 —19 —27 —33
1000 5 6 3 6 -3 -12 -19 -30 -38
1500 - 5 1 6 -2 -10 -17 - 32 - 40
00 — 6 =1 5 =1 — 8 —15 —29 —30
1000 7 -1 0 6 -2 -10 -17 -35 -38
1500 - 10 -2 5 — 1 - 8 —-15 - 36 - 38
L:10)0) TO 1) B =g ) = = =.r.s =)
1000 2 9 6 7 -7 -16 -28 -38 -48
1500 11 2 7 -5 -17 -26 - 36 - 48
00 5 g [ = 2 =18 —28 =35 = 1}
1000 3 3 4 7 -5 -13 -23 -36 -45
NSZ 8 1500 5 1 7 - 4 -13 - 21 -35 - 45
&00 - 2 i [ = 2 =70 =7 -28 —35 |
1000 5 -8 0 7 -3 -1 -17 -29 -39
1500 - 3 0 6 - 3 -9 -15 -33 - 42
&00 - 8 -z 7 =2 =6 =10 =30 = §
1000 7 -12 -3 6 -2 -9 -14 -32 - 36
1500 - 8 -2 5 - 3 - 7 —12 - 26 — 40
00 S 53 ye = =10 i) =2 = |
1000 2 12 5 7 -7 -18 -28 -38 —-50
1500 4 3 7 - 5 -13 - 21 - 36 - 45
00 5 5 7 = 4 =13 =22 -29 —40
i ; AR IR IEIEAE =
NSZ -4 %00 — 3 5 —a =7 =B | == [ =%
1000 5 -6 -1 6 - 4 -7 -15 -28 -38
1500 - 4 1 6 - 3 -7 —-14 - 26 -35
00 - 7 =1 3 e | - 5 =11 =31 —35 |
1000 7 -14 -4 3 - 4 - 4 -11 -30 -33
1500 - 8 -1 5 - 3 - 6 -12 - 27 -32
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nawiewniki szczelinowe

Dane akustyczne

Poprawka do wykresu 1: polozenie przepustnicy

Poprawka do wykresu 3: potozenie przepustnicy

D= 98 mm wyplyw poziomy wyplyw skosny D =123 mm wyplyw poziomy wyplyw skosny

kat polozenia 0° 45° 80° 0° 45° 80° kat pofozenia 0° 45° a0° 0° 45° 80°

L, = 600 Ap x1 x1,3 [ x20 | x1,7|x1,9|x26 L,= 600 Ap, x1 x1,3 | x24 | x1,7 | x20|x34

Ly = 1000 Apy x1 x13|x26 | x1,4 | x1,7|x30 L, = 1000 Apy x1 x1,6 | x38 |x13|x1,9|x47

Ly = 1500 Apy x1 | x1,5]x35|x1,2|x16|x38 L, = 1500 Ap: x1 |x15]x43[|x12|x1,8|x44
Lwa - +3 +5 - +3 +5 La - +3 +5 - +4 +7
L whic - +3 +5 - +4 +6 Lwne - +4 +6 +1 +5 +8

Poprawka do wykresu 2: polozenie przepustnicy

Poprawka do wykresu 4: pofozenie przepustnicy

D =123 mm wyplyw poziormy wyplyw skosny D =148 mm wyplyw poziomy wyptyw skasny

kat polozenia o 45° 20° 0° 45° 20° kat petozenia 0° 45° 90° 0° 45° 80°

L, = 600 Ap, x1 [ x11]|x16|x1,8|x1,9|x23 L,= 600 Apy x1 | x13]|x24|x1,5|x1,8|x3,4

L, = 1000 Ap, x1 | x12|x22|x16]|x18]|x28 L, = 1000 Ap, x1 | x1,5]| x40 | x1,5]|x1,9 ]| x51

L, = 1500 Ap, x1 | x13]x23|x14|x1,7|x32 L, = 1500 Apy x1 | x1,7|x49|x1,3|x20]|x6,6
Lwa - +3 +5 - +4 +5 Lwa - +4 +7 - +8 +8
Lwne - +4 +86 +1 +5 +6 Lywnc - +4 +86 +1 +5 +8

1 Natezenie diwieku i strata ciSnienia
NSZ-1: D =98 mm

diugosc 600 10001500

20Qr - —

20

20

¢ s

strata cisnienia Ap, [Pa] —=—
|
|
|

U - B 10 1f5 20 30 50 100 13
T | 5 T T T +
25 30 m¥h50 70 100 150 200 300 50
2 atgzeme dzwueku i strata cisnienia
Z-1 3 mm
dfu, ¢ 600 0001500
200 gos

/4

[~

100

[

50

= ? ®
% 30 © f
; 20 WS
£ £
Z o
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£ s

4/
L
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100 I\L—)D 200 30C I 50
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3 Natezenie dzwieku i strata cisnienia
NSZ-2; D =123 mm

diugo§¢ 60010001800

strata cinienia Ap, [Pa] — =

2
10 Its 20 30 50 00 200

Vi e ; ‘ o

40 50mYh70 100 150 200 300 500 7OG
4 Natg?nle dZwuaku i s1rala cisnienia
" =2:D

diugosé S0C1000 1500

200 ‘
100 !
IET
w
B,
-
]
]
8
c
-0
©
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1
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nawiewniki szczelinowe

Charakterystyki
wyptyw: jedno lub dwustronny poziomy

9 Predkoéé strumienia migdzy dwoma nawiewnikami i wzdtuz §ciany Zasada doboru
Hy= 1,012 1.6 20m
L | | V [m*/h] =
V [I/s] x 3,6
A
e L
T o1
£ LA
[ g
Q?P ) / I
+
o
L
:\%
2 3 a4 =3 r 1Crn
odstep A lub odlegfo$é L - ——
10  loraz temperatur 11  lioraz temperatur
025 i T 026
0,20 | 020
4{ ~ i
|
& 015 ™~ ' & 015
= Ns 4
S > 5
3 ‘\ \3 5
5 \ \\ 2
E 0,10 N e g_ 0,10
5 . \ \ E
§ o8| _ e g 0,08
2 s | ™
0,061 \ 0,06
0,05 | 0,05 I
2 3 4 & 7 10m 2 3 4 5 F 10m
odleglosé L e odlegiodé L — ==~
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nawiewniki szczelinowe

Charakterystyki

wyplyw: przemienny poziomy

1.2 16 20 30 40 50

odstep A — ==~
13 Predkosé strumienia wzdtuz $ciany

(

o

Przyidad Wykres 12: predkosé przeplywu migdzy
dane: dwoma nawiewnikami
NSZ-1; wyplyw przemienny poziomy Vi = 0,13 m/s
wydajno$é na 1mb V=230ls-m
Wykres 13: predkos$é przeplywu
réznica temperatury migdzy pomieszczeniem wzdluz sciany
i nawiewem przy trybie chiodzenia At,= - 10K L=X+H;=24+12=36m
v, =0.27 m/s
odstep miedzy nawliewnikami A=18m
odleglosc od stropu do strefy Wykres 14: iloraz temperatur
przebywania ludzi Hi=12m L=A2+H;=02+12=21m
AtL,A tz = O)m
At = 0,064 x (- 10) K
odstep osi nawiewnika od $ciany X=24m At = —0,64 K
ForL=X+H;=3,6m; At /At;=0,049;
At ~ =06 K
12  Predko$é strumienia miedzy dwoma nawiewnikami Zasada doboru
“H;= 1,012 18 20m
T v ¥ [m/h] =
/ NSzZ-1 45 3% 30 '25 2015125 v [I,s] X 3‘6
S cmeoma |
; -4 11 0 70 €0 50
* P = LA
QF ) V e U I R ‘ ’,l._ =y
2 LT
o Y]
.EF Q“p / Pr— _ / /3—"&-...\\‘-
i L — -
B _..’,'/‘:-:_ ; = ""--._,\
o
e
:.Q‘i ‘ . /AJN
/“T-.\

14  lloraz temperatur

0,15 K

0,80
! H \
:ﬁ } 010"
' 2 -.._\. %
040 2 o008 1
71¥ \"'-s.\ [
'E i oo \- \lw T~ \
= % _i_- | _‘T\
g |
0,15 = 0,04 - \ .
i ™~
I
0,10 0,03 L ! \
1 5 3 4 5 £ 1 2 3 a 1 7 10m

odlegloé L — s
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nawiewniki szczelinowe

Charaktery stg/

wyplyw: przemienny sk

Przylded

Data given:
NSZ-1; wyplyw przemienny skosny

wydajnosé na 1mb V=25Vs-

roznica temperatury miedzy pomieszczeniem

i nawiswem At,=-8K
lub + BK

odstgp migdzy nawiswnikami A=24m

odlegtosé od stropu do strefy

przebywania ludzi Hy=10m

Wykres 15: predkosé przepfywu migdzy
dwoma nawiewnikami

Vit = 0,20 m/s

m

Wykres 17: iloraz temperatur przy trybie chlodzenia

A tH-!fﬁ tz = 0,051

Aty ==0051x(-8K)=~-04K

przy trybie ogrzewania Atz =+ 8K

Wykres 19: maksymalny zasigg strumienia cieplego

Himax = 1,5m

15  Predko$é strumienia miedzy dwoma nawiewnikami Zasada doboru
Hy= 10 12 16 20m -
‘ | ! V [m%/h] = ~ A _
Wt vV [I/s]x 3,6 4 1 o
NSZ-1 35 30 25 20 15 | |
‘l\ Q -2 40 35 30 Z5 LF" i
: [ ! i
/ = \ Hy Hllrusc
Y / \ S U
ﬁ L7 £ \\ 1 "
£ Aty
o=
lL—1__ _| U =~
o Q‘P 4 [ \bf-. l_|
= \‘- s T - |
o \ ) H .
~ N lj'_
Q;-.\Q 15 20 3,0 40m
odstep A ———
16  Predkosé strumienia miedzy dwoma nawiewnikami 17  lloraz temperatur
H,= 16 20 25 30m
— 1
’ 0,15 = -~ .
VVs-m L,]
NSZ-3 70 S5 45 38
4 8 3 \
\ 3 I:EI 65 55 4 S )
f \i | — o O \
4
o2 LT ‘ F o008 PV
£ L NN N g
— 2 ]
é \\ g g' 0,06 \-“-\
o™ | g |\ \
— \\ \ E 0,05 | o 55 -
j " =~ i \
0.’\6 \\ - 0,04 \\
A0 | 0,03 — I? \
o 15 20 40m 05 07 10 15 20 30m

odlegiodt H, — o=
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nawiewniki szczelinowe

18

-

floraz temperatur Aty /Aty

e

Hlmninm

NSZ-1

lloraz temperatur przy chlodzeniu

0,15 \
N
0,10 ¥
oty
0.8 [ ~_
~
0,08
0,05
0,04
0,03 |
0,5 0,7 1,0 1,5 2,0 30m

odleglosé H, ==

19 Maksymalny zasigg strumienia cieplego

2,0

1,5

1,0

0,8

/ / "| NSZ-2
/ 10

|

0.75 r

E

H

05 £
04
06 | : 0.3

| |

e 10 lZsmis 20 T 80 8o
4Cm¥Fhm €0 70 100 150 200 280

Zasada do

Charakterystyki

wyplyw: przemienny skosny

boru

20 Maksymalny zasigg strumienia cieptego

NSZ-3 | ‘ ’ / NSZ~4
2,0 ya 16
i / !
? 15— 12 f
£ S 10 ¢
: el :
10 1~ / : 08 X
o.u/ // v ‘ 0,65
0,6 -6
v e 25 30 Lssmao 50 70 100 12.5
80 100 m¥hm 150 200 250 300 400 450
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