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Квадратные потолочные вентиляционные головки с подвижными соплами

KW/RD, KW/RDM

    

 

ОПИСАНИЕ 

KW/RD   и  KW/RDM   это квадратные потолочные 

вентиляционные головки с подвижными круглыми соплами.   

Предназначены для средне- и маломощных установок. 

Сопла диаметром 57мм (RD) и 35мм (RDM)  имеют  выпуск  в 

синусоидальной форме,  что вызывает большое  рассеяние  

струи.    Возможность установки выпуска воздуха с сопла в любом 

направлении позволяет формировать любой профиль струи 

раздающего воздуха.  Вентиляционная головка приспособлена 

дляработы спостоянным или переменным притоком воздуха.  

Воздух может навеиваться притемпературе выше или ниже 

температуры в помещении..  Рекомендуется монтаж в плоскости 

потолка или завешенный под нем. Вентиляционные головки 

выступающие в квадратной версии (K) или круглой (O).

КОРОТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

• любое формирование профиля струивоздуха (360º)

• простое рассеяние вертикальной струи 

• возможность физического вихра струи

• возможность одновременного надува  в вертикальной и 

горизонтальной плоскостях

• воздухораздающие сопла изготовлены из 

высококачественного пластика ABS в стандартно белом 

цвету

• в вентиляционных головках применяются сопла  диаметром 

35мм (RDM) и 57мм (RD). Производительность сопла это 6 и 

9 м3/ч при 30 dB(A)

• высокий показатель индуктивности

• возможность монтажа с разжимным ящиком SR/KWRD

• вентиляционные головки в версии  „R” дополнительно 

оснащены декоративной алюминиевой рамкой

• вентиляционные головки стандартно окрашиваются в цвет 

RAL9010

• по специальномузаказу существует возможность 

изготовления  любого размера и окрасить в любойцвет из 

палитры RAL

МОНТАЖ

Вентиляционные  головки   KW/RD,  KW/RDM  

предназначеныдля монтажа  с разжимным ящиком SR/KWRD.

МОНТАЖ В ПОЛНОМ ПОДВЕСНОМ ПЕРЕКРЫТИИ: в 

потолке  сделать монтажное отверстие размером разжимного 

ящика. Затем разместить в нем ящик таким образом, чтобы 

краи выстаивали около 12 мм перед площадью потолка.   

Всунуть фронтальную плиту   вентиляционнойголовки на 

ящик и закрепить  при помощи винтов к его бокам. Помнить об 

уплотнении соединения. 

МОНТАЖ В ПАНЕЛЬНОМ ПЕРЕКРЫТИИ:  вентиляционную 

головку с разжимным ящиком  следует закрепить  над 

уровнем потолка, таким образом, чтобы фронтальная панель 

вентиляционной головки приставала к профилю подвесного 

потолка.

МОНТАЖ ВЕРСИИ R:  вентиляционную головку с 

декоративной рамкой  можно закрепить к плоскости подвесного 

потолка  при помощи надлежащих винтов или болтов,   через 

монтажные отверстия, находящиеся в его рамке. Помнить об 

уплотнении соединения. 

КОД ЗАКАЗА

  
 

         Подать цвет

       R рамка (версия K)

Количество соплов

Величина вентиляционной 

головки  версия:

K - квадратная, O - круглая

RD сопла диаметром  57мм

RDM сопла диаметром 35мм 

тип

          

KW / RD - K - 500 / 36 RAL9010R

CWK Sp. z o.o. (товарищество с ограниченной ответственностью) имеет право вводить изменения в технические данные
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Квадратные потолочные вентиляционные головки с подвижными соплами

KW/RD, KW/RDM

Вентиляционные головки KW/RDM-K

СТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Величина 300 400 500 600

A [мм] 298 398 498 598

H [мм] 12 12 12 12

Кол. соплов 36 64 100 140

Вентиляционные головки KW/RDM-O

СТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Величина 300 400 500 600

øA [мм] 298 398 498 598

H [мм] 12 12 12 12

Кол. соплов 28 45 76 108

Вентиляционные головки KW/RD-K

СТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Величина 300 400 500 600

A [мм] 298 398 498 598

H [мм] 12 12 12 12

Кол. соплов 16 25 36 48

Вентиляционные головки KW/RD-O

СТАНДАРТНЫЕРАЗМЕРЫ

Величина 300 400 500 600

øA [мм] 298 398 498 598

H [мм] 12 12 12 12

Кол. соплов 14 21 36 50

CWK Sp. z o.o. (товарищество с ограниченной ответственностью) имеет право вводить изменения в технические данные
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Квадратные потолочные вентиляционные головки с подвижными соплами

KW/RD, KW/RDM

Вентиляционные головки KW/RD-OK

Круглые в квадратной плите (опцион)

СТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ

величина 300 400 500 600

A [мм] 298 398 498 598

H [мм] 12 12 12 12

Кол. соплов 14 21 36 50

Вентиляционные головки KW/RDM-OK

Круглые в квадратной плите (опцион)

СТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ

величина 300 400 500 600

øA [мм] 298 398 498 598

H [мм] 12 12 12 12

Кол. соплов 28 45 76 108

Вентиляционные головки KW/RD-K

(опцион)

СТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ

величина 600

A [мм] 598

H [мм] 12

Кол. соплов 64
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CWK Sp. z o.o. (товарищество с ограниченной ответственностью) имеет право вводить изменения в технические данные



w w w . c w k . c o m . p l3.1.4

Квадратные потолочные вентиляционные головки с подвижными соплами

KW/RD, KW/RDM

Вентиляционные головки KW/RD-K
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Вентиляционные головки KW/RDM-K
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ХАРАКТЕРИСТИКА

На диаграммах представлены производительность 

воздуха  В (м3/ч), потери давления p (Pa), пробег струи L (m) 

дляокончательной скорости

0.25 м/с и уровень громкости [dB(A)].

Указанный пробег струи  касаетсяизотермического надува 

воздуха .

CWK Sp. z o.o. (товарищество с ограниченной ответственностью) имеет право вводить изменения в технические данные

В [м3/ч]

в=0,2
5 м

/с
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Квадратные потолочные вентиляционные головки с подвижными соплами

KW/RD, KW/RDM

Вентиляционные головки KW/RD-O
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CWK Sp. z o.o. (товарищество с ограниченной ответственностью) имеет право вводить изменения в технические данные
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KW/RD, KW/RDM

Вентиляционные головки KW/RDM-O
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CWK Sp. z o.o. (товарищество с ограниченной ответственностью) имеет право вводить изменения в технические данные

В [м3/ч]

В [м3/ч]

в=0,2
5 м

/с

в=0,2
5 м

/с

300

400


